
Modell

Druck bar(ü) 7 8 10 12 7 8 10 12 7 8 10 12 7 8 10 12 7 8 10 12

- - - - -

- - - - -

0,24 0,40 0,80 1,20 1,60

2,38 3,98 7,96 11,94 15,92

0,21 0,34 0,68 1,02 1,36

2,46 4,12 8,24 12,36 16,48

- - - - -

- - - - -

Geräuschpegel dB(A)

Temp. differenz zu Ansauglufttemperatur K

Spannung / Frequenz

Nennleistung kW

Motordrehzahl 1/min

Startmethode

Effizienzklasse

Schutzklasse / ISO Klasse

Lüfternennleistung kW

Kühlung

Volumenstrom Kühlluft m³/h

Umgebungstemperatur (Min/Max) °C

Abmessung (l x b x h) mm

Gewicht kg

Druckluftausgang 

Ölvolumen l

Restölgehalt mg/m³

* Messungen gemäß ISO1217 Anhang C / E

Änderungen vorbehalten

Copyright@Tolpec GmbH
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1. Zeile
7

Volumenstrom*

m³/min
8

2. Zeile

Gesamtleistungsaufnahme*

12

10

≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15

kW (inklusive Lüfter)

49 +/-3 50 +/-3 56 +/-2 56 +/-3 56 +/-3

2,2 3,7 3,7 (2x) 3,7 (3x) 3,7 (4x)

Elektrische Daten

400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz

1440 1440 1440 14401440 1440 1440 1440 1440 1440

IE-3 IE-3 IE-3 IE-3 IE-3

Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt

- - - - 1,8

IP 54 / F IP 54 / F IP 54 / F IP 54 / F IP 54 / F

- - - - 5.200

Kühldaten

Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung

Abmessungen, Gewicht…
750 x 635 x 852 750 x 635 x 852 800 x 1100 x 950 1150 x 830 x 1380 1200 x 870 x 1810

+5 - +45 +5 - +45 +5 - +45 +5 - +45 +5 - +45

1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

520 520 620 620150 150 160 160 335 335

- - - - -

- - - - -



Druck bar(ü) 7 8 10 12

-

1. Zeile -

Volumenstrom* 0,24

m³/min 2,38

0,21

2. Zeile 2,46

Gesamtleistungsaufnahme* -

kW (inklusive Lüfter) -

Geräuschpegel dB(A)

Temp. differenz zu Ansaugtemp. K

Behälter bei TD-Anlagen l

Spannung / Frequenz

Nennleistung kW

Motordrehzahl 1/min

Startmethode

Effizienzklasse

Schutzklasse / ISO Klasse

Lüfternennleistung kW

Lüfterantrieb

Nennleistung Trockner kW

Empfohlener Kabelquerschnitt, Länge 10M

Empfohlene Sicherung (Type gG) A

Kühlung

Volumenstrom Kühlluft m³/h

Umgebungstemperatur (Min/Max) °C

Abmessung Einzelanlage (l x b x h) mm

Mit Behälter&Trockner (l x b x h) mm

Gewicht Einzelanlage kg

Gewicht mit Behälter&Trockner kg

Druckluftausgang Einzelanlage

Druckluftausgang Behälter&Trockner

Ölvolumen l

Restölgehalt mg/m³

* Messungen gemäß ISO1217 Anhang C / E

Änderungen vorbehalten

Copyright@Tolpec GmbH

-

-

150 150

- -

1/2"

-

-

Direkt

IE-3

IP 54 / F

-

-

Kühldaten

Luftkühlung

-

+5 - +45

Abmessungen, Gewicht …
750 x 635 x 852

-

2,5mm²

16

1440 1440

12

49 +/-3

≤15
-

Elektrische Daten

400V / 50Hz

2,2

10

8

7
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Druck bar(ü) 7 8 10 12

-

1. Zeile -

Volumenstrom* 0,40

m³/min 3,98

0,34

2. Zeile 4,12

Gesamtleistungsaufnahme* -

kW (inklusive Lüfter) -

Geräuschpegel dB(A)

Temp. differenz zu Ansaugtemp. K

Behälter bei TD-Anlagen l

Spannung / Frequenz

Nennleistung kW

Motordrehzahl 1/min

Startmethode

Effizienzklasse

Schutzklasse / ISO Klasse

Lüfternennleistung kW

Lüfterantrieb

Nennleistung Trockner kW

Empfohlener Kabelquerschnitt, Länge 10M

Empfohlene Sicherung (Type gG) A

Kühlung

Volumenstrom Kühlluft m³/h

Umgebungstemperatur (Min/Max) °C

Abmessung Einzelanlage (l x b x h) mm

Mit Behälter&Trockner (l x b x h) mm

Gewicht Einzelanlage kg

Gewicht mit Behälter&Trockner kg

Druckluftausgang Einzelanlage

Druckluftausgang Behälter&Trockner

Ölvolumen l

Restölgehalt mg/m³

* Messungen gemäß ISO1217 Anhang C / E

Änderungen vorbehalten

Copyright@Tolpec GmbH

-

-

160 160

- -

1/2"

-

-

Direkt

IE-3

IP 54 / F

-

-

Kühldaten

Luftkühlung

-

+5 - +45

Abmessungen, Gewicht …
750 x 635 x 852

-

2,5mm²

16

1440 1440

12

50 +/-3

≤15
-

Elektrische Daten

400V / 50Hz

3,7

10

8

7
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Druck bar(ü) 7 8 10 12

-

1. Zeile -

Volumenstrom* 0,80

m³/min 7,96

0,68

2. Zeile 8,24

Gesamtleistungsaufnahme* -

kW (inklusive Lüfter) -

Geräuschpegel dB(A)

Temp. differenz zu Ansaugtemp. K

Behälter bei TD-Anlagen l

Spannung / Frequenz

Nennleistung kW

Motordrehzahl 1/min

Startmethode

Effizienzklasse

Schutzklasse / ISO Klasse

Lüfternennleistung kW

Lüfterantrieb

Nennleistung Trockner kW

Empfohlener Kabelquerschnitt, Länge 10M

Empfohlene Sicherung (Type gG) A

Kühlung

Volumenstrom Kühlluft m³/h

Umgebungstemperatur (Min/Max) °C

Abmessung Einzelanlage (l x b x h) mm

Mit Behälter&Trockner (l x b x h) mm

Gewicht Einzelanlage kg

Gewicht mit Behälter&Trockner kg

Druckluftausgang Einzelanlage

Druckluftausgang Behälter&Trockner

Ölvolumen l

Restölgehalt mg/m³

* Messungen gemäß ISO1217 Anhang C / E

Änderungen vorbehalten

Copyright@Tolpec GmbH

-

-

335 335

- -

1/2"

-

-

Direkt

IE-3

IP 54 / F

-

-

Kühldaten

Luftkühlung

-

+5 - +45

Abmessungen, Gewicht …
800 x 1100 x 950

-

4mm²

20

1440 1440

12

56 +/-2

≤15
-

Elektrische Daten

400V / 50Hz

3,7 (2x)

10

8

7
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Druck bar(ü) 7 8 10 12

-

1. Zeile -

Volumenstrom* 1,20

m³/min 11,94

1,02

2. Zeile 12,36

Gesamtleistungsaufnahme* -

kW (inklusive Lüfter) -

Geräuschpegel dB(A)

Temp. differenz zu Ansaugtemp. K

Behälter bei TD-Anlagen l

Spannung / Frequenz

Nennleistung kW

Motordrehzahl 1/min

Startmethode

Effizienzklasse

Schutzklasse / ISO Klasse

Lüfternennleistung kW

Lüfterantrieb

Nennleistung Trockner kW

Empfohlener Kabelquerschnitt, Länge 10M

Empfohlene Sicherung (Type gG) A

Kühlung

Volumenstrom Kühlluft m³/h

Umgebungstemperatur (Min/Max) °C

Abmessung Einzelanlage (l x b x h) mm

Mit Behälter&Trockner (l x b x h) mm

Gewicht Einzelanlage kg

Gewicht mit Behälter&Trockner kg

Druckluftausgang Einzelanlage

Druckluftausgang Behälter&Trockner

Ölvolumen l

Restölgehalt mg/m³

* Messungen gemäß ISO1217 Anhang C / E

Änderungen vorbehalten

Copyright@Tolpec GmbH

-

-

520 520

- -

3/4"

-

-

Direkt

IE-3

IP 54 / F

-

-

Kühldaten

Luftkühlung

-

+5 - +45

Abmessungen, Gewicht …
1150 x 830 x 1380

Fest

6mm²

32

1440 1440

12

56 +/-3

≤15
-

Elektrische Daten

400V / 50Hz

3,7 (3x)

10

8

7
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Druck bar(ü) 7 8 10 12

-

1. Zeile -

Volumenstrom* 1,60

m³/min 15,92

1,36

2. Zeile 16,48

Gesamtleistungsaufnahme* -

kW (inklusive Lüfter) -

Geräuschpegel dB(A)

Temp. differenz zu Ansaugtemp. K

Behälter bei TD-Anlagen l

Spannung / Frequenz

Nennleistung kW

Motordrehzahl 1/min

Startmethode

Effizienzklasse

Schutzklasse / ISO Klasse

Lüfternennleistung kW

Lüfterantrieb

Nennleistung Trockner kW

Empfohlener Kabelquerschnitt, Länge 10M

Empfohlene Sicherung (Type gG) A

Kühlung

Volumenstrom Kühlluft m³/h

Umgebungstemperatur (Min/Max) °C

Abmessung Einzelanlage (l x b x h) mm

Mit Behälter&Trockner (l x b x h) mm

Gewicht Einzelanlage kg

Gewicht mit Behälter&Trockner kg

Druckluftausgang Einzelanlage

Druckluftausgang Behälter&Trockner

Ölvolumen l

Restölgehalt mg/m³

* Messungen gemäß ISO1217 Anhang C / E

Änderungen vorbehalten

Copyright@Tolpec GmbH

-

-

620 620

- -

3/4"

-

-

Direkt

IE-3

IP 54 / F

1,8

-

Kühldaten

Luftkühlung

5.200

+5 - +45

Abmessungen, Gewicht …
1200 x 870 x 1810

Fest

10mm²

40

1440 1440

12

56 +/-3

≤15
-

Elektrische Daten

400V / 50Hz

3,7 (4x)

10

8

7
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