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* Messungen und Angabe der Daten gemäß ISO1217 Anhang E

** Toleranz ± 3dB(A)

Aufgrund stetiger Verbesserungen der Produkte behält sich die Tolpec GmbH das Recht auf Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor.
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Technisches Datenblatt

AQUARIUS 37
luftgekühlt / wassereingespritzt

Leistungsdaten

5-10

5 bar

8 bar

1,25 - 6,21
1.000 - 4.000

10,93 - 41,52

1,25 - 5,28
1.000 - 3.550

14,61 - 44,15

10 bar

Leerlaufklemmleistung

1,20 - 4,64
1.000 - 3.200

17,27 - 43,17

Motordrehzahl 1.000 - 4.000

Schallpegel ** 71

Temperaturdifferenz zu Ansaugtemperatur ≤ 8

Elektrische Daten

Spannung / Frequenz 400 / 50

Nennleistung 37

Startmethode Frequenzumrichter

Effizienzklasse IE-4

Schutzklasse / ISO Klasse IP 54 / F

Umgebungstemperatur (Min/Max) +5 - +40

Lüfternennleistung 0,8

Empfohlener Kabelquerschnitt (Kabellänge max. 10m) 35

Empfohlene Absicherung 100

Kühldaten

Kühlung Luftkühlung

Volumenstrom Kühlluft 7.500

Wassermenge 55

Abmessungen, Gewicht, Füllmengen

Abmessung Einzelanlage (L x B x H) 2014 x 1500 x 1700

Gewicht Einzelanlage 1.450

Druckluftausgang Einzelanlage Rp 1 1/2


