
BECK®- Geruchsfilter für 

Kanalschächte 

 Original BECK®-TEC: Made in Germany!

 10 Jahre Garantie auf alle Kunststoffteile.

 Inklusive Aktivkohlegranulat mit sehr großer spezifischer Oberfläche:
 Sehr hoher Wirkungsgrad!

 Inklusive passgenauem Schmutzfänger

 Problemloser Ein- und Ausbau ohne Werkzeug

 Extrem leicht wechselbare Aktivkohlefüllung.
(Wechsel durchschnittlich nur ca. alle 3 Jahre notwendig)

 Nur minimaler Strömungsverlust im Schacht.

 Äußere Hohlkammerdichtung:
 Exakte und wirkungsvolle Abdichtung im Schacht.

 Unempfindlich gegen chemische Angriffe. Korrosions- und UV-beständig.

 Auch erhältlich mit speziellen Aufhängevorrichtungen für spezielle
Schachtabdeckungen. Einfach bei der Bestellung angeben, für welche
Abdeckung der Filter sein soll. (Gegen Aufpreis)

 Auch mit Biomaterial (Kokosnussfasern) als Filtermasse möglich.
(Gegen Aufpreis)

 Ablauf selbst öffnend und schließend.

 Geringe Einbautiefe von 420 mm

 Nur 5 kg Betriebsgewicht


